附件1-1

全景成像测距摄像机关键技术指标验证记录表

通信运营商（公章）：

	序号
	关键技术指标
	要求
	验证情况

	1
	视频图像分辨率
	不低于1080p
	□符合  □不符合

	2
	*水平转动角度
	0°~360°（区间可调节）
	□符合  □不符合

	3
	*垂直转动角度
	-80°~﹢65°（区间可调节）
	□符合  □不符合

	4
	*测量分辨率
	2mm@50M
	□符合  □不符合

	5
	*视频实时测量
	可实时视频测量三维空间任意两点尺寸
	□符合  □不符合

	6
	*视频实时测量精度
	±（7mm+L*0.2%）（L为物体长度，下同）
	

	7
	*图像实时和全景图测量
	可在截图上测量截图中物体尺寸
	□符合  □不符合

	8
	*图像实时和全景图测量精度
	水平、竖向（如地面、楼面或墙面）两点的测量：±（7mm+L*1%）；

空间两点的测量：±（7mm+L*2.5%）
	

	9
	*定位
	自动标定探视目标地理坐标、高程
	□符合  □不符合

	10
	巡航
	预设目标点位、自动巡航面测量、截图
	□符合  □不符合

	11
	图像处理
	自动截图、全景拼接、节点图调阅
	□符合  □不符合

	12
	全景成像
	至少每天早上和中午各自动形成一张现场监控面全景图
	□符合  □不符合

	13
	存储
	视频至少存储15天；提供省内运营级大容量实时并发视图云存储，节点图及全景图应存储至工程竣工
	□符合  □不符合

	14
	诊断
	自动智能分析离线故障、视频质量
	□符合  □不符合


注：带*号关键技术指标应经福建省或国家法定计量技术机构检定/校准/检测并符合要求

附件1-2

加工场摄像机和预制场摄像机

关键技术指标验证记录表

通信运营商（公章）：

	序号
	关键技术指标
	要求
	验证结果

	1
	视频图像分辨率
	不低于1080p
	□符合  □不符合

	2
	水平转动角度
	0°~360°（区间可调节）
	□符合  □不符合

	3
	垂直转动角度
	0º-90º（区间可调节）
	□符合  □不符合

	4
	巡航
	预设目标点位、自动巡航
	□符合  □不符合

	5
	存储
	视频至少存储15天
	□符合  □不符合

	6
	诊断
	自动智能分析离线故障、视频质量
	□符合  □不符合


附件1-3

大门出入口摄像机和隧道洞内摄像机

关键技术指标验证记录表

通信运营商（公章）：

	序号
	关键技术指标
	要求
	验证结果

	1
	视频图像分辨率
	不低于1080p
	□符合  □不符合

	2
	水平转动角度
	0°~360°（区间可调节）
	□符合  □不符合

	3
	垂直转动角度
	0º-90º（区间可调节）
	□符合  □不符合

	4
	巡航
	预设目标点位、自动巡航
	□符合  □不符合

	5
	日夜转换功能
	带夜视功能
	□符合  □不符合

	6
	存储
	视频至少存储15天
	□符合  □不符合

	7
	诊断
	自动智能分析离线故障、视频质量
	□符合  □不符合


附件1-4

施工升降机操作员智能识别设备

关键技术指标验证记录表

通信运营商（公章）：

	序号
	关键技术指标
	要求
	验证结果

	1
	智能解锁功能
	具备人脸或虹膜等先进身份识别技术，身份识别通过后方可启动吊装设备
	□符合  □不符合


注：施工升降机操作员智能识别设备即闽建建〔2017〕5号文的吊装设备操作员智能识别设备

附件1-5

塔式起重机超视野摄像机关键技术指标

验证记录表

通信运营商（公章）：

	序号
	关键技术指标
	要求
	验证结果

	1
	视频图像分辨率
	不低于1080p
	□符合  □不符合

	2
	视频信号传输方式
	3G/4G/无线网桥无线传输
	□符合  □不符合

	3
	视频同步
	视频与驾驶室监视器视频信号同步
	□符合  □不符合

	4
	存储
	视频至少存储15天
	□符合  □不符合

	5
	诊断
	自动智能分析离线故障、视频质量
	□符合  □不符合


附件1-6

扬尘在线监测仪关键技术指标验证记录表

通信运营商（公章）：

	序号
	关键技术指标
	要求
	验证结果

	1
	PM2.5、PM10监测准确度
	符合《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》DBJ/T13-275-2017要求，即±10%
	□符合  □不符合

	2
	预警值设定
	预警值设定功能
	□符合  □不符合

	3
	自动报警喷淋功能
	环境数据超过预警值时，可自动报警并自动启动喷淋等降尘压尘设备
	□符合  □不符合


注：扬尘在线监测仪即闽建建〔2017〕5号文的环境侦测预警联动设备。

附件2

	建设工程视频管控设备现场安装验收表

	项目名称：

	施工单位：

	项目地址：

	序号
	管控设备名称
	数量
	单位
	验收项目
	备注

	
	
	
	
	设备安装点位
	独立电源
	

	1
	全景成像测距摄像机
	
	套
	□安装到塔式起重机
	□
	

	
	
	
	
	□临时点位
	□
	

	2
	加工场(预制厂)高清摄像机
	
	套
	□监控到加工场或预制厂
	□
	

	3
	大门出入口(隧道洞内)高清摄像机
	
	套
	□监控到出入口或隧道洞内
	□
	

	4
	塔式起重机超视野摄像机
	
	套
	□安装在塔式起重机上
	□
	

	5
	施工升降机操作员智能识别设备
	
	套
	□安装在施工升降机上
	□
	

	6
	全景成像测距摄像机4G版
	
	套
	□安装到塔式起重机
	□
	

	
	
	
	
	□临时点位
	□
	

	7
	加工场(预制厂)高清摄像机4G版
	
	套
	□监控到加工场或预制厂
	□
	

	8
	大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版
	
	套
	□监控到出入口或隧道洞内
	□
	

	9
	塔式起重机超视野摄像机4G版
	
	套
	□安装在塔式起重机上
	□
	

	10
	扬尘在线监测仪
	
	套
	□安装在施工围挡四周
	□
	

	11
	服务器(含硬盘)
	
	台
	
	□
	

	12
	电箱
	
	台
	
	□
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注


	1、本表为样表，管控设备可根据实际安装增减；

2、通信运营商进场安装前应对管控设备的关键技术指标进行检查确保其符合《关于进一步明确工程项目远程视频大数据管控有关事项的通知》要求，并向施工单位出具加盖通信运营商公章的合格证；
3、若施工现场塔式起重机未安装，全景成像测距摄像机先安装在现场制高点，用于监控施工操作面，待塔式起重机正常使用后，用户应及时通知运营商进行免费移机处理；
4、为保障能够满足闽建建【2017】5号文件中远程智能监管在线率的管理要求，施工单位应为远程智能监管设备提供独立电源，并保障设备供电。如因电源供电原因影响视频在线率，由施工单位自行承担责任。

	安装人员签字：
	客服电话：

	建设单位确认签字：
	     施工单位确认签字（项目部章）：
	



